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Lichtbandsysteme sind eine optimale Lösung für 

den Einsatzt in Industrie und Gewerbe. Durch 

hohe Flexibilität, einfache Montage und geringen 

Verkabelungsaufwand reduziert sich der Eingriff in 

Gebäudestrukturen.

Leuchten sind nach wie vor Kernstück der 

Beleuchtungslösung. Um den Nutzen zu 

optimieren, gilt es mehrere Schlüsselfaktoren zu 

berücksichtigen: Effizienz, Montagefreundlichkeit, 

Wartungsfreundlichkeit sowie anforderungs und 

bedarfsgerechte Steuerung.

LED-Line-SMART-L ist ein innovatives Produkt, welches 

hohe Lichtausbeute, einfache Montage und optimales 

Design in sich vereint.

LED Line SMART L



Die LED Line SMART-L verwirklicht Einfachkeit und 

Effizienz mit einem Hauch von Zeitlosigkeit 

repräsentiert durch minimalistischen Ansatz.

Form und
Funktionalität
LED-Line-SMART-L fällt durch seine Einfachheit  auf und 

ergänzt einen klassischen Produkttyp mit  einem moder-

nen, minimalistischen Ansatz.  In   der   niedrigprofiligen 

Montageschiene finden sowohl die elektronischen als 

auch die optischen Komponenten Platz. Zudem sorgt 

sie für eine äußerst dezente Silhouette ohne die sicht-

baren Lichtquellen und Reflektoren älterer Leuchten. 

Das Design überzeugt nicht nur in ästhetischer Hinsicht, 

sondern eröffnet auch praktische Vorzüge durch die Min-

imierung der Oberflächen, auf denen sich im Laufe der Zeit 

Staub ansammelt. Dadurch wird die Reinigung erleichtert 

und Lichtverluste reduziert.

FLEXIBILITÄT

LED Line SMART-L ist mit drei unterschiedlichen optischen 

Systemen als Deckenanbau oder Hängeversion verfügbar 

und somit zur Einzel- oder Endlosmontage in  der Strom-

schiene geeignet. Es ist möglich, verschiedene optische 

Versionen in derselben Reihe zu kombinieren, damit eine 

optimale Anpassung an jeden spezifischen Einsatzbereich 

gegeben ist. Darüber hinaus können alle Varianten mit 

3H-Notfall- Kits ausgestattet werden, sodass keine zusät-

zlichen Notbeleuchtungssysteme mehr notwendig sind.

EFFIZIENT UND UMWELTFREUNDLICH

Mit  marktführenden Lichtausbeuten von  bis  zu  133 

lm/W (Klasse A++) fallen die Betriebskosten gegenüber 

denen   anderer  ähnlicher  Beleuchtungssysteme deutlich 

niedriger aus. Darüber hinaus hilft die Senkung des  Ener-

gieverbrauchs Unternehmen dabei, Energieeffizienzvorga-

ben  einzuhalten und gleichzeitig die Umwelt zu schützen. 

Auch hinsichtlich der geringen Menge an Gefahrenstoff-

en in den Lichtquellen und ihrer einfachen Entsorgung ist 

LED-Line-SMART-L umweltfreundlich.



MR

MRE

MRCP 01

SBT24 SBT15

RS02

SB

CHP02 CHP02+CHSRSE02

MONTAGESCHIENENHALTERUNGEN
AUFHÄNGUNG
Für die Deckenanbauversion stehen Ihnen Halterungen für 

Standarddecken sowie für 15-mm- und 24-mm-T-Decken zur 

Auswahl. Bei der Hängeversion umfassen die Optionen Standard- 

oder Elektrokabel-Seilaufhängungen mit einem Durchmesser von 

1,5 mm2 oder eine Kettenaufhängung mit Halterung. Die Seil- 

und die Kettenaufhängung haben beide standardmäßig eine 

Länge von 1.100 mm.

DURCHGANGSVERDRAHTUNG
UND ELEKTROANSCHLUSS
Der verdrahtete Kanal in der Montageschiene kann mit 1,5-mm2

oder 2,5-mm 2-Kabeln sowie mit 5- und 7-poligen axialen Steckern 

für den Netzanschluss, das Beleuchtungsmanagementsystem 

und die Versorgung des Notfall-Kits ausgerüstet sein – je nach 

Einsatzart des Beleuchtungssystems.

MONTAGESCHIENE
Die Montageschienen bestehen aus 0,6 mm dickem 

kalandriertem Stahlblech und einer Oberflächenbehandlung mit 

Polyesterharzlack. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich 

und somit für die Installation von ein, zwei oder drei Leuchten 

pro Abschnitt geeignet. Die Endkappen sind aus ABS gefertigt.

ANSCHLUSS DER LEUCHTE
AN DER MONTAGESCHIENE
Befestigen Sie einfach die LED-Line-SMART-L-Leuchteneinheit 

an der Montageschiene mit den integrierten axialen Steckern 

und dem innovativen Hebelverriegelungssystem.

LEUCHTENGEHÄUSE
Das Gehäuse besteht aus Stahlblech mit einer 

Oberflächenbehandlung in Weiß (RAL 9003) oder einer anderen 

Farbe Ihrer Wahl.

LEDs
Ihnen stehen LEDs mit einer Farbtemperatur von 3.000 K oder 

4.000 K sowie jeweils mit einem Farbwiedergabeindex von 80 

zur Auswahl. Andere Varianten auf Anfrage.

OPTIK
Das optische Linsensystem erzeugt eine präzise Lichtverteilung 

und minimiert die direkte Blendung.  Auf Anfrage erhätlich auch 

in höheren Schutzart – IP40

AUF ANFRAGE
Ausführung in der Schutzart IP40

Konstruktion und Design

MR TYPEN
MR I.   1-LÄNGIG (1484 mm)
MR II.  2-LÄNGIG (2950 mm)
MR III. 3-LÄNGIG (4450 mm)

MONTAGEHALTERUNGEN

AUFHÄNGUNG
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Das LED-Line-SMART-L-SYSTEM ist mit vielen 

verschiedenen Zubehörteilen kompatibel. Daher können 

Sie es genau den Bedürfnissen aller Räume anpassen.

EINFACHE INSTALLATION & WARTUNG

Ob  Sie sich nun für einen Deckenanbau oder eine 

Hängemontage  entscheiden,  Sie   müssen  lediglich Ihre  

neuen Leuchteneinheiten mit  der  LED-Line-SMART-L- 

Montageschiene verbinden. Es ist wirklich so einfach.

Montage

LED-Line-SMART-L ist nach IEC-Klasse I zertifiziert. Sie 

können zwischen Standard oder DALI - EVG Treibern 

auswählen. Anbindung an BMS auf Anfrage. Beachten 

Sie, dass eine bedarfsgerechte Steuerung der Lichtanlage 

ein noch größeres Energieeinsparpotenzial birgt.

Elektronik



Light source
LED
Optical system
Lenses
Light distribution
Direct
Wiring
Electronic control gear
On request: Dimmable electronic control gear
DALI
Materials
Housing: sheet steel
Lenses: PMMA
Surface finish
Housing: white (RAL 9003)
Other colours on request
Accessories
System PRESTIGE
Service lifetime
50 000 hours / L70
Ambient temperature
-20 °C / +35 °C

• Correlated colour temperature of 3000 K 
or 4000 K

Areas of application:
• Industrial areas, shopping centres, libraries, 

storehouses

Type optical
system

net lumen 
output 

(at T a = 25 °C)

power 
consumption

color rendering 
index

correlated 
color 

temperature

emergency
unit

EEC weight

LENSES (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K) 3H (kg)

SMART-L 1.2 DEEP • 4050 32 80 3000 • A++ / A+ / A 2.2

SMART-L 1.2 DEEP • 4250 32 80 4000 • A++ / A+ / A 2.2
SMART-L 1.5 DEEP • 5050 40 80 3000 • A++ / A+ / A 2.6
SMART-L 1.5 DEEP • 5300 40 80 4000 • A++ / A+ / A 2.6
SMART-L 1.5 DEEP • 7500 65 80 3000 • A++ / A+ / A 2.6
SMART-L 1.5 DEEP • 7900 65 80 4000 • A++ / A+ / A 2.6
Luminous flux tolerance +/- 10%

63

69

1182

1482

Mounting
Ceiling surfaced or suspended - determined 
for continuous installation
Light source
LED
Optical system
Lenses
Light distribution
Direct
Wiring
Electronic control gear
Dimmable electronic control gear
Materials
Housing: sheet steel
Lenses: PMMA
Surface finish
Housing: white (RAL 9003)
Accessories
rail pieces, suspension, brackets
Service lifetime
50 000 hours / L70
Ambient temper
-20 °C / +35 °C

SMART-L MEDIUM WIDE 

Type

SMART-L 1.2 MEDIUM WIDE
SMART-L 1.2 MEDIUM WIDE
SMART-L 1.5 MEDIUM WIDE
SMART-L 1.5 MEDIUM WIDE
Luminous flux tolerance +/- 10%

SMART-L 1.2 MEDIUM WIDE

SMART-L 1.5 MEDIUM WIDE

STANDARD

63

69

1182

1482

Mounting
Ceiling surfaced or suspended - determined 
for continuous installation
Light source
LED
Optical system
Lenses
Light distribution
Direct
Wiring
Electronic control gear
Dimmable electronic control gear
Materials
Housing: sheet steel
Lenses: PMMA
Surface finish
Housing: white (RAL 9003)
Accessories
rail pieces, suspension, brackets
Service lifetime
50 000 hours / L70
Ambient temper ature
-20 °C / +35 °C

SMART-L MEDIUM WIDE 

SMART-L 1.2 MEDIUM WIDE

SMART-L 1.5 MEDIUM WIDE

63

69

SMART-L MEDIUM WIDE 

SMART-L 1.2 MEDIUM WIDE

5150 lm 4000K

C0.0-C180.0 C90.0-C270.0

9090

75

60
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30 15 0 15 30
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Type optical
system

net lumen 
output 

(at T a = 25 °C)

power 
consumption

color rendering 
index

correlated 
color 

temperature

emergency

LENSES (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

SMART-L 1.2 MEDIUM WIDE • 3950 32 80 3000

SMART-L 1.2 MEDIUM WIDE • 4100 32 80 4000
SMART-L 1.5 MEDIUM WIDE • 4950 40 80 3000
SMART-L 1.5 MEDIUM WIDE • 5150 40 80 4000
Luminous flux tolerance +/- 10%

5300 lm 4000K

C0.0-C180.0 C90.0-C270.0

9090

75

60

45

30 15 0 15 30

45

60

75
300

450

600

Type optical
system

net lumen 
output 

(at T a = 25 °C)

power 
consumption

LENSES (lm) (W)

SMART-L 1.2 DEEP • 4050 32

SMART-L 1.2 DEEP • 4250 32
SMART-L 1.5 DEEP • 5050 40
SMART-L 1.5 DEEP • 5300 40
SMART-L 1.5 DEEP • 7500 65
SMART-L 1.5 DEEP • 7900 65
Luminous flux tolerance +/- 10%

5300 lm 4000K

C0.0-C180.0 C90.0-C270.0

9090

75

60

45

30 15 0 15 30

45

60

75

300

400

500

Type optical
system

LENSES

SMART-L 1.2 DOUBLE ASYM. •
SMART-L 1.2 DOUBLE ASYM. •
SMART-L 1.5 DOUBLE ASYM. •
SMART-L 1.5 DOUBLE ASYM. •
Luminous flux tolerance +/- 10%

1.1m

Technische
Parameter

Montage
Deckenanbau oder hängend
– zur kontinuierlichen Installation
Lichtquelle
LED
Optisches System
Linsen
Lichtverteilung
Direkt
Verdrahtung
Elektronische Vorschaltgeräte
Dimmbare elektronische Vorschaltgeräte/DALI
Materialien
Gehäuse: Stahlblech  
Linsen: PMMA
Oberflächenbehandlung
Gehäuse: weiß (RAL 9003)
andere Farben (RAL 9005, RAL9006) auf 
Anfrage
Zubehör
Noteinheit, Schienenstücke,
Aufhängungen, Halterungen
Lebensdauer
50.000 Std. / L80B10 bei +35°C Ta
Umgebungstemperatur
-20 °C / +35 °C

Vorteile
•  Hohe Lichtausbeute von bis zu 133 lm/W
•  Schnelle, einfache Installation
•  Farbtemperatur von 3.000 K oder 4.000 K

Anwendungsbereiche
• Industriegebiete, Einkaufszentren,
 Bibliotheken, Lagerhäuser

BREITSTRAHLEND TIEFSTRAHLEND DOPPEL 
ASYMETRISCH

LEISTUNGSSTARKE OPTIK

Anstelle eines Reflektors nutzt LED-Line-SMART-L Linsen, 

um das von der Quelle ausgesendete Licht effektiv und 

präzise zu lenken. Dieses Merkmal ist besonders vorteilhaft 

für die LED-Technologie, da es die natürlich hohe 

direktionale Lichtverteilung des LEDs besser nutzt. 

Der Einsatz von LED-Line-SMART-L-Linsen erhöht den 

optischen Wirkungsgrad gegenüber anderen Lösungen 

erheblich und führt zu einer besser definierten, effektiveren 

Lichtverteilung Form. Alles in allem bedeutet bessere 

Wirkung, Effizienz und hohe Lichtausbeute.

Montage

Einsparungen
und Lebensdauer
Energieeffizienz ist wichtiger den je, insbesondere 

in Großflächigen  und Verbrauchsintensiven Objekten wie 

Lager und Supermärkten.

Mit  SMART-L können  Einsparungen von bis zu 60%  

erzielt werden*.

Bei Nutzung des vollen LMS-Potenzials  sind sogar

Einsparungen von bis zu 73% möglich.

*Gegenüber 2x49W FDH Leuchtstoffröhren



Light source
LED
Optical system
Lenses
Light distribution
Direct
Wiring
Electronic control gear
On request: Dimmable electronic control gear
DALI
Materials
Housing: sheet steel
Lenses: PMMA
Surface finish
Housing: white (RAL 9003)
Other colours on request
Accessories
System PRESTIGE
Service lifetime
50 000 hours / L70
Ambient temperature
-20 °C / +35 °C

• Correlated colour temperature of 3000 K 
or 4000 K

Areas of application:
• Industrial areas, shopping centres, libraries, 

storehouses

Type optical
system

net lumen 
output 

(at T a = 25 °C)

power 
consumption

color rendering 
index

correlated 
color 

temperature

emergency
unit

EEC weight

LENSES (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K) 3H (kg)

SMART-L 1.2 DEEP • 4050 32 80 3000 • A++ / A+ / A 2.2

SMART-L 1.2 DEEP • 4250 32 80 4000 • A++ / A+ / A 2.2
SMART-L 1.5 DEEP • 5050 40 80 3000 • A++ / A+ / A 2.6
SMART-L 1.5 DEEP • 5300 40 80 4000 • A++ / A+ / A 2.6
SMART-L 1.5 DEEP • 7500 65 80 3000 • A++ / A+ / A 2.6
SMART-L 1.5 DEEP • 7900 65 80 4000 • A++ / A+ / A 2.6
Luminous flux tolerance +/- 10%

63

69

1182

1482

Mounting
Ceiling surfaced or suspended - determined 
for continuous installation
Light source
LED
Optical system
Lenses
Light distribution
Direct
Wiring
Electronic control gear
Dimmable electronic control gear
Materials
Housing: sheet steel
Lenses: PMMA
Surface finish
Housing: white (RAL 9003)
Accessories
rail pieces, suspension, brackets
Service lifetime
50 000 hours / L70
Ambient temper
-20 °C / +35 °C

SMART-L MEDIUM WIDE 

Type

SMART-L 1.2 MEDIUM WIDE
SMART-L 1.2 MEDIUM WIDE
SMART-L 1.5 MEDIUM WIDE
SMART-L 1.5 MEDIUM WIDE
Luminous flux tolerance +/- 10%

SMART-L 1.2 MEDIUM WIDE

SMART-L 1.5 MEDIUM WIDE

STANDARD

63

69

1182

1482

Mounting
Ceiling surfaced or suspended - determined 
for continuous installation
Light source
LED
Optical system
Lenses
Light distribution
Direct
Wiring
Electronic control gear
Dimmable electronic control gear
Materials
Housing: sheet steel
Lenses: PMMA
Surface finish
Housing: white (RAL 9003)
Accessories
rail pieces, suspension, brackets
Service lifetime
50 000 hours / L70
Ambient temper ature
-20 °C / +35 °C

SMART-L MEDIUM WIDE 

SMART-L 1.2 MEDIUM WIDE

SMART-L 1.5 MEDIUM WIDE

63

69

SMART-L MEDIUM WIDE 

SMART-L 1.2 MEDIUM WIDE

5150 lm 4000K

C0.0-C180.0 C90.0-C270.0

9090

75

60

45

30 15 0 15 30

45

60

75

200

300

400

Type optical
system

net lumen 
output 

(at T a = 25 °C)

power 
consumption

color rendering 
index

correlated 
color 

temperature

emergency

LENSES (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)
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Technische
Parameter

Montage
Deckenanbau oder hängend
– zur kontinuierlichen Installation
Lichtquelle
LED
Optisches System
Linsen
Lichtverteilung
Direkt
Verdrahtung
Elektronische Vorschaltgeräte
Dimmbare elektronische Vorschaltgeräte/DALI
Materialien
Gehäuse: Stahlblech  
Linsen: PMMA
Oberflächenbehandlung
Gehäuse: weiß (RAL 9003)
andere Farben (RAL 9005, RAL9006) auf 
Anfrage
Zubehör
Noteinheit, Schienenstücke,
Aufhängungen, Halterungen
Lebensdauer
50.000 Std. / L80B10 bei +35°C Ta
Umgebungstemperatur
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Vorteile
•  Hohe Lichtausbeute von bis zu 133 lm/W
•  Schnelle, einfache Installation
•  Farbtemperatur von 3.000 K oder 4.000 K

Anwendungsbereiche
• Industriegebiete, Einkaufszentren,
 Bibliotheken, Lagerhäuser

BREITSTRAHLEND TIEFSTRAHLEND DOPPEL 
ASYMETRISCH

Type Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farbwiedergabe - 
Index

Farbtemperatur Noteinheit
3H

Gewicht

IP20 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K) (lm) kg

SMART-L 1.5 MEDIUM WIDE 5100 40 80+ 3000 400 2.6
SMART-L 1.5 MEDIUM WIDE 5400 40 80+ 4000 420 2.6
SMART-L 1.5 MEDIUM WIDE 7650 68 80+ 3000 400 2.6
SMART-L 1.5 MEDIUM WIDE 8100 68 80+ 4000 420 2.6
SMART-L 1.5 MEDIUM WIDE 8500 80 80+ 3000 400 2.6
SMART-L 1.5 MEDIUM WIDE 8950 80 80+ 4000 420 2.6
SMART-L 1.5 DEEP 5200 40 80+ 3000 400 2.6
SMART-L 1.5 DEEP 5500 40 80+ 4000 420 2.6
SMART-L 1.5 DEEP 7750 68 80+ 3000 400 2.6
SMART-L 1.5 DEEP 8200 68 80+ 4000 420 2.6
SMART-L 1.5 DEEP 8600 80 80+ 3000 400 2.6
SMART-L 1.5 DEEP 9050 80 80+ 4000 420 2.6
SMART-L 1.5 DOUBLE ASYM 5300 40 80+ 3000 400 2.6
SMART-L 1.5 DOUBLE ASYM 5600 40 80+ 4000 420 2.6
SMART-L 1.5 DOUBLE ASYM 7850 68 80+ 3000 400 2.6
SMART-L 1.5 DOUBLE ASYM 8300 68 80+ 4000 420 2.6
SMART-L 1.5 DOUBLE ASYM 8700 80 80+ 3000 400 2.6
SMART-L 1.5 DOUBLE ASYM 9150 80 80+ 4000 420 2.6



Technische Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

LEaD LIGHT GmbH
Hoogeweg 132

47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de


