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TECHNISCHE DATEN Montage:  
 

 Gehäuse: Aluminiumdruckguß
Farbe: grau
Abdeckung: Flachglasscheibe (aus thermisch 
gehärtetem Glas)

ELEKTRISCHE PARAMETER : 220-240V 50/60Hz

: 
A  

 PARAMETER

Lichtverteilung: rotierend-symmetrisch
Beleuchtungsart: direkt

ALLGEMEINE DATEN

Zusatzinformationen: Ballwurfsicher
 

Garantie:  Jahre
Einsatzbereich: Lagerhallen, Logistikzentren, 
Industrieobjekten, Sportobjekte

Artikelnummer Leistung
Leuchte [W]

Lichtstrom - Leuchte 
[lm] Wirksamkeit [lm/W] Farbtemperatur [K] CRI/Ra Umgebungstemperatur [°C]

1 4000 ≥80 -  ... +
000 1 4000 ≥ 0 -  ... +
000 1 5 00 ≥ 0 - ... +
000 1 00 ≥ 0 -  ... +

00 1 00 ≥80 -  ... +
1 00 ≥ 0 -  ... +

Artikelnummer
Abmessungen 

[mm]
L W H

Anzahl 
pro 

Palette

Menge 
in 

Paket
Nettogewicht 

[kg]

5     40 1
5     40 1
5     40 1
5     40 1
5     40 1
5     40 1

5

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

 
 

 LED C



Montagehalterung

 

ZUBEHÖR

Technische Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

LEaD LIGHT GmbH
 13

47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de


