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COVE LIGHTING PROFILER

Milky (opal)

Decke oder Wand / ceiling oder wall

20 mm 100 mm

T |
15 mm
-

1)
’—’ Montagebeispiel /

®= Die COVE LIGHTING PROFILE sind fir den
nahtlosen Einbau als Vouten-, Wand- oder Decken-
beleuchtung beim Trockenbau (Gipskarton) geeignet.

= 0,6 mm grundiertes Zinkblech
= horizontale und vertikale Einsatzmdglichkeit
= nahtlose Integration méglich

Optional steht eine plane Kunststoffabdeckung in drei
Varianten zur Verfigung:

= glasklar

= frost (halbklar)

= milchig frost (opal)

installation example

optionale Kunststoffabdeckung /
opffono/ p’osnc cover

The COVE LIGHTING PROFILES are suitable for
a seamless installation as wall or ceiling lighting in
drywall installations.

= 0,6 mm primed zinc sheet
= horizontal or vertical installation
= seamless integration possible

One flat plastic cover is optional available in follow-
ing versions:

= crystal clear

» frost (semitransparent)

= milky frost (opal)

Produkttypen / Product Type

Artikel-Nr. Bezeichnung

order code description

PRL6BCRO COVE LIGHTING PROFILER 2 m

PRL6BCOFC PLASTIC COVER COVE LIGHTING 2 m CLEAR

PRL6BCOFF PLASTIC COVER COVE LIGHTING 2 m FROST

PRL6BCOFM PLASTIC COVER COVE LIGHTING 2 m MILKY (OPAL)

PRL6B0001 Anstrichvlies 60 mm breit, 20 m / fleece 60 mm wide, 20 m

PRL6B0002 Anstrichvlies 90 mm breit, 20 m / fleece 90 mm wide, 20 m

PRL6B0003 Magnetband 10 mm breit x 1 mm hoch, 5 m / magnetic tape 10 mm wide x 1 mm high, 5 m
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