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The LED DALI-DMX CONVERTER allows to control 3 and 4 channel DMX devices with a DALI 
controller. Consequently with the LED DALI-DMX CONVERTER DMX devices can be integrated in a 
DALI control system.

The LED DALI-DMX CONVERTER behaves like four independent fully featured DALI units for a DALI 
controller and which outputs the current dimmer values as a DMX data stream on four channels. All the DALI 
parameters, such as short addresses, group and scene assignments and cross-fades, are supported. 

The DMX output is electrically isolated (SELV).

Der LED DALI-DMX CONVERTER ermöglicht das Ansteuern von 3 und 4 kanaligen DMX Geräten 
durch ein DALI Steuergerät. Somit können mit dem LED DALI-DMX CONVERTER DMX Geräte in ein 
DALI Ansteuersystem integriert werden.

Der LED DALI-DMX CONVERTER verhält sich für ein DALI-Steuergerät wie vier unabhängige vollwer-
tige DALI-Betriebsgeräte und gibt die aktuellen Dimmwerte als DMX-Datenstrom mit vier Kanälen aus. Dabei 
werden selbstverständlich alle DALI-Parameter, wie zum Beispiel Kurzadressen, Gruppen- und Szenenzuord-
nung und Überblendungen entsprechend unterstützt. 

Die DMX-Ausgabe erfolgt sicher galvanisch getrennt (SELV).

DALI-DMX CONVERTER

Produkttypen / Product Type

Artikel-Nr.
order code

Bezeichnung
description

PRL51500U DALI-DMX CONVERTER

Technische Daten
Spannungsversorgung: 85-260 V; 50/60 Hz
Steuereingang: DALI
Anzahl Kanäle 
(Eingang): 

4 (DALI)

Steuerausgang: DMX512
DMX-Kanäle: 4
Abmessungen (l x b x h): 167 x 42 x 31 mm
Gewicht: 0,1 kg

Technical Data
Power source: 85-260 V; 50/60 Hz
Control input: DALI
Number of channels 
(Input): 

4 (DALI)

Control output: DMX512
DMX channels: 4
Dimensions (l x w x h): 167 x 42 x 31 mm
Weight: 0,1 kg



Technische Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.
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