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DALI PWM DIMMER RGB 3-KANAL / 3-CHANNEL    

A LED dimmer for three independent LED dim-
mer circuits and also for RGB applications. Digitally 
controllable (3 DALI channels) and addressable with 
a DALI interface. The output voltage corresponds 
to the supply voltage of 12–24 V. CA (Common 
Anode – common plus). Not for use with EIB/KNX 
Gateways.

Ein LED-Dimmer für drei unabhängige LED-
Dimmkreise u. a. für RGB-Anwendungen. Digital 
ansteuerbar (3 DALI Kanäle) und adressierbar mit 
DALI-Schnittstelle. Die Ausgangsspannung entspricht 
der jeweiligen Versorgungsspannung von 12–24 V. 
CA (Common Anode – gemeinsamer Plus). Nicht zur 
Verwendung mit EIB/KNX Gateways geeignet.
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PRL51502 DALI PWM DIMMER RGB 3-KANAL / 3-CHANNEL

Technical Data
Power Range: 12–24 V
Output: 3x 2 A
Number of control inputs: 1
Control signal: DALI
Output channels: 3
PWM frequency: 240 Hz
Output voltage: 12–24 VDC
Operating temperature range: –20° C till +45° C
Dimensions (l x w x h): 167 x 42 x 31 mm
Weight: 0,1 kg

Technische Daten
Spannungsbereich: 12–24 V
Ausgang: 3x 2 A
Anzahl Steuereingänge: 1
Steuersignal: DALI
Ausgangskanäle: 3
PWM Frequenz: 240 Hz
Ausgangsspannung: 12–24 VDC
Umgebungstemperatur: –20° C bis +45° C
Abmessungen (l x b x h): 167 x 42 x 31 mm
Gewicht: 0,1 kg



Technische Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.
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