
DALI PWM DIMMER 1-KANAL / 1-CHANNEL 

1 channel LED dimmer. Digitally controllable 
and addressable with a DALI interface or with a push 
button (PUSH-DIM function). The output voltage cor-
responds to the supply voltage of 12–24 V.

1 Kanal LED-Dimmer. Digital ansteuerbar und 
adressierbar mit DALI-Schnittstelle oder über einen 
Taster (PUSH-DIM Funktion). Die Ausgangsspan-
nung entspricht der jeweiligen Versorgungsspan-
nung von 12–24 V.

Produkttypen / Product Type
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order code

Bezeichnung
description

PRL51513 DALI PWM DIMMER 1-KANAL / 1-CHANNEL

Technical Data
Power Range: 12–24 V
Output: 1x 5 A
Number of control inputs: 1
Control signal: DALI or PUSH-DIM
Output channels: 1
Output voltage: 12–24 VDC
Operating temperature range: –10° C till +45° C
Dimensions (l x w x h): 154 x 39 x 30 mm
Weight: 0,07 kg

Technische Daten
Spannungsbereich: 12–24 V
Ausgang: 1x 5 A
Anzahl Steuereingänge: 1
Steuersignal: DALI oder PUSH-DIM
Ausgangskanäle: 1
Ausgangsspannung: 12–24 VDC
Umgebungstemperatur: –10° C bis +45° C
Abmessungen (l x b x h): 154 x 39 x 30 mm
Gewicht: 0,07 kg



Technische Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.
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