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DMX PWM DIMMER 1-KANAL / 1-CHANNEL

DMX PWM DIMMER 1-CHANNEL

POWER INPUT:DC12V-DC24V
OUTPUT:10A=1CH
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== 1-Kanal LED-Dimmer. Per DMX 512 anstever- Ef& 1-Channel LED dimmer. Controllable by DMX
bar und adressierbar durch DIP Schalter. Die Aus- 512 and addressable by DIP switches. The output vol-
gangsspannung entspricht der jeweiligen Versor-  tage corresponds to the supply voltage of 12-24 V.
gungsspannung von 12-24 V.

Technische Daten Technical Data

Spannungsbereich: 12-24V Power Range: 12-24V
Ausgang: 1x 10 A Output: Ix 10 A

Anzahl Stevereingénge: 1 Number of control inputs: 1

Steversignal: DMX 512 Control signal: DMX 512
Ausgangskanale: 1 Output channels: 1
Ausgangsspannung: 12-24 VDC Output voltage: 12-24 VDC
Umgebungstemperatur: -10° C bis +45° C Operating temperature range: ~ -10° C till +45° C
Abmessungen (I x b x h): 160 x 44 x 30 mm Dimensions (I x w x h): 160 x 44 x 30 mm
Gewicht: 0,1 kg Weight: 0,1 kg

Produkttypen / Product Type

Artikel-Nr. Bezeichnung
order code description

PRL51509 DMX PWM DIMMER 1-KANAL / 1-CHANNEL
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