
MASTERS LED GU10 
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weiß - 2700K - 415 lm PR601601UW-LED5W
weiß - 3000K - 460 lm PR601601-LED5W
gebürstetem Stahl - 2700K - 415 lm PR601616UW-LED5W
gebürstetem Stahl - 3000K - 460 lm PR601616-LED5W

MASTERS LED GU10
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weiß - 2700K - 415 lm PR601701UW-LED5W
weiß - 3000K - 460 lm PR601701-LED5W
gebürstetem Stahl - 2700K - 415 lm PR601716UW-LED5W
gebürstetem Stahl - 3000K - 460 lm PR601716-LED5W

Ê 80 mm

Á 64 mm

H 90 mm

W 5 W

V 230 V

Lebensdauer ± 30 000 h

CRI 82

Abstrahlwinkel 38°

Ê 83 mm

Á 76 mm

H 90 mm

 25°

W 5 W

V 230 V

Lebensdauer ± 30 000 h

CRI 82

Abstrahlwinkel 38°
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Í Federclip

Energielabel  

! Dimmbar mit Phasenanschnitt  
 Inklusive Leuchtmittel
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www.LEaD-LIGHT.de



Technische Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

LEaD LIGHT GmbH
 Bahnstraße 13

47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de


