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FLATLIGHT FL1 

Was als eine Machbarkeitsstudie begann, hat als Flatlight FL1 geendet. Mit einer Rahmenstärke von 3 mm, bei homogener Ausleuchtung, ist das  
Gehäuse filigraner als die meisten Smartphones. Besonders geeignet in repräsentativer Umgebung.  

FLATLIGHT FL1 30 m
IP41 



FLATLIGHT FL1 SYSTEM-LEUCHTE AKKU-LEUCHTE

Erkennungsweite 30 m

Schutzart IP41

Schutzklasse I

Gehäusematerial Aluminium

Gehäusefarbe/Oberfläche Silber eloxiert 

Anschlussklemme 3 x 2,5 ��für Durchgangsverdrahtung

Leuchtmittel LED

Umgebungstemperatur -20° C bis +40° C 0° C bis +40° C

Anschlussleistung (AC/DC) 6,1 VA / 3,5 W

Anschlussspannung 230 V ± 10 %, 50/60 Hz / 176-275 V DC  230 V ± 10 %, 50/60 Hz

Akku 4,8 V/ 0,8 Ah (NiMH)

VARIANTEN

1 h mit Auto-Check | mit BUS-Check • | 

3 h mit Auto-Check | mit BUS-Check • | 

8 h mit Auto-Check | mit BUS-Check

ohne Überwachungsbaustein •

mit Überwachungsbaustein •

mit DALI-Überwachung

Kinoausführung

BESONDERHEIT

- Dezent umlaufender Rahmen (3 mm)
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Technische Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

LEaD LIGHT GmbH
 13

47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de




