
MELDETABLEAU MT2-E | MT2-A

Gehäusematerial Kunststoff

Gehäusefarbe weiß

Anschluss-Spannung 24 V DC

LED-Statusanzeige Betriebsbereit, Batteriebetrieb, Störung

Zusätzliche Bedienfunktion DS ein/aus, LED-Test, Hupe aus

Schutzart IP30 

Das Meldetableau MT2 ist sowohl als Aufbau- (MT2-A) als auch als Einbauversion (MT2-E) 
erhältlich. Leteteres ist zum Einbau in eine bestehende Geräte-Verbindungsdose mit  
Norm-Kombinationsabstand von 71mm gem. DIN 49073-1 geeignet.

Optional mit Aufbaugehäuse erhältlich (MT2-A) 
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Aufbau

MT2-E

Integrierter Schlüsselschalter
für Dauerlicht EIN/AUS

MT2-A

ANSCHLUSSPLAN FÜR SIBELON SYSTEME
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Störmeldetableau

MT2 Meldetableau zum Anschluss an ein Gessler LPS-/CPS-System

Meldetableau MT2
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ANSCHLUSSPLAN FÜR SIBECONTROL, SIBELIGHT, SIBEMATIC UND GV1500 SYSTEME
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Störmeldetableau

ANSCHLUSSPLAN FÜR MERLIN UND KV2000 SYSTEME
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Störmeldetableau

Meldetableau MT2

ANSCHLUSSPLAN FÜR MERLIN QUATRO-SYSTEME
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Störmeldetableau

Meldetableau MT2
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Technische Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

LEaD LIGHT GmbH
 13

47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de


