LEaD LIGHT

Experts in LED

STARLIGHT S04 &5

Starlight S04 trotzt Wind und Wetter. Diese dekorative Sicherheitsleuchte verflgt Gber ein witterungsbestandiges Gehause in Alu-Druckguss-Optik
und wurde eigens fir die Anwendung in AulRenbereichen konzipiert.
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STARLIGHT S04

SYSTEM-LEUCHTE

105°

Schutzart IP66
Schutzklasse Il
Gehausematerial PMMA

Gehausefarbe/Oberflache

schwarz | weif’

Anschlussklemme

3x 2,59 fir Durchgangsverdrahtung

Leuchtmittel

LED

Umgebungstemperatur

-20° C bis +40° C

Anschlussleistung (AC/DC)

18,5VA/11,0W

Anschlussspannung

230V +10 %, 50/60Hz/176-276V DC

VARIANTEN

1 h mit Auto-Check | mit BUS-Check

3 h mit Auto-Check | mit BUS-Check

105°

30° 15° 0 15° 30
8 h mit Auto-Check | mit BUS-Check cd/kim 1-100%
- ——C0-C180 —C90-C270
ohne Uberwachungsbaustein o
mit Uberwachungsbaustein .
mit DALI-Uberwachung D
BESONDERHEIT
- Sehr hohe Schutzart (1P66)
- Witterungsbestandiger Kunststoff
- Fiir den Au3enbereich geeignet
WANDMONTAGE h Pipe= 3
AUSLEUCHTUNG von RETTUNGSWEGEN - EN 1838 -y
Montagehéhe h b r h_=03m
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a

1,00 4,30 3,90

1,50 5,80 5,70

2,00 6,15 6,25 max.

2,50 5,80 6,90 12 Normstufen

3,00 725 5,75

AUSLEUCHTUNG von FLACHEN > 60m? (Antipanikbeleuchtung) - EN 1838

AUSLEUCHTUNG von VERKAUFSFLACHEN (z.B. SB-Mérkte) - EN 1838

7—& o—0 7—o e—&
Montagehohe [m] ﬁ Montagehohe [m] ﬁ
3,00 5,60 14,00 3,00 4,00 11,75
4,00 6,00 16,75 4,00 4,50 13,25
5,00 6,50 1775 5,00 5,00 14,25
6,00 7.00 19,25 6,00 5,00 15,50
7,00 725 20,50 700 5,25 16,50
8,00 750 21,50 8,00 5,25 17,00
9,00 750 22,75 9,00 5,00 18,00
Alle Angaben in Meter zur Leuchtenmitte
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LEaD LIGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH
Bahnstrasse 13
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de

Technische Anderungen und Irrtiimer behalten wir uns vor.



