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The MEAN WELL DALI PWM SIGNAL CONVERTER converts the DALI signal into a PWM signal. The 
converter has four PWM signal output channels, which are seperately controllable via DALI. Additonally, the 
converter has a relais which can switch off the output when the dimming level is set to 0 on channel 1.

■ relais 8 A continuous current, 50 A inrush current ( refer to channel 1)
■ dimming curve selectable (linear/logarithmic)

Der MEAN WELL DALI PWM SIGNAL CONVERTER konvertiert das DALI Signal in ein PWM Signal. 
Der Konverter verfügt über vier PWM-Steuersignal Ausgangskanäle, die via DALI getrennt ansteuerbar sind. 
Zusätzlich verfügt der Konverter über ein Relais, welches bei erreichen der Dimmstufe 0 auf Kanal 1 den 
Relaisausgang ausschaltet.

■ ein Relaiskontakt 8 A Dauerstrom, 50 A Einschaltstrom (bezogen auf Kanal 1)
■ Dimmverhalten wählbar (linear/logarithmisch)

MEAN WELL DALI PWM SIGNAL CONVERTER

Produkttypen / Product Type

Artikel-Nr.
order code

Bezeichnung
description

PRL51M001 MEAN WELL DALI PWM SIGNAL CONVERTER

Technische Daten
Spannungsversorgung: 90-305 VAC 47-63 Hz, 127-431 VDC
Steuereingang: DALI und PUSH-DIM
Anzahl Kanäle 
(Eingang): 

4 (DALI)

Steuerausgang: PWM 
PWM-Kanäle: 4
Abmessungen (l x b x h): 165 x 46 x 23 mm
Gewicht: 0,16 kg

Technical Data
Power source: 90-305 VAC 47-63 Hz, 127-431 VDC
Control input: DALI and PUSH-DIM
Number of channels 
(Input): 

4 (DALI)

Control output: PWM
DMX channels: 4
Dimensions (l x w x h): 165 x 46 x 23 mm
Weight: 0,16 kg



Technische Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.
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