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MEAN WELL SWITCHING POWER SUPPLIES IP67 DIMMABLE

Power supplies with IP classification IP67. For in-
ndor and outdoor use. Power supplies with dimming 
function by controlling with 1-10 V, 10 V PWM si-
gnal or with potentiometer. Noiseless – without fan.

Schaltnetzteile mit IP-Klasse IP67. Für Innen und 
Außen geeignet. Schaltnetzteile mit Dimmfunktion 
durch Ansteuerung mit 1-10 V, 10 V PWM Signal 
oder mit einem Potentiometer. Geräuschlos, da kein 
Lüfter.

Technical Data
Frequency range: 47-63 Hz

Technische Daten
Frequenzbereich: 47-63 Hz

Produkttypen / Product Type

Artikel-Nr.
order code

Version
model

Ausgangsspannung
output voltage

Leistung
power

Spannungsversorgung
power source

Maße (l x b x h)
dimensions (l x w x h)

Gewicht
weight

PRL501204ED BASIC 12 VDC 40 Watt � 90-300 VAC + 130-400 VDC 162 x 43 x 32 mm 0,45 kg
PRL501206ED BASIC 12 VDC 60 Watt � 90-300 VAC + 130-400 VDC 162 x 43 x 32 mm 0,45 kg
PRL502404ED BASIC 24 VDC 40 Watt � 90-290 VAC + 130-400 VDC 162 x 43 x 32 mm 0,45 kg
PRL502406ED BASIC 24 VDC 60 Watt � 90-300 VAC + 130-400 VDC 162 x 43 x 32 mm 0,45 kg
PRL502409ED BASIC 24 VDC 90 Watt � 90-300 VAC + 130-400 VDC 161 x 61 x 36 mm 0,70 kg



Technische Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.
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