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SWITCHING POWER SUPPLIES THIN

Power supplies with MM-sign. Can be mounted 
on inflammable subsurface. Noiseless – without fan. 
Ultrathin design.

Schaltnetzteile mit MM-Möbelzeichen. Montage 
auf entflammbaren Untergrund zulässig. Geräusch-
los, da kein Lüfter. Sehr flache Bauart.

Technical Data
Frequency range: 50/60 Hz

Technische Daten
Frequenzbereich: 50/60 Hz

Produkttypen / Product Type

Artikel-Nr.
order code

Ausgangsspannung
output voltage

Leistung
power

Spannungsversorgung
power source

Maße (l x b x h)
dimensions (l x w x h)

Gewicht
weight

PRL5251201 12 VDC  12 Watt � 220-240 VAC  128 x 50 x 13 mm 0,08 kg
PRL5251202 12 VDC  20 Watt � 220-240 VAC  154 x 50 x 14 mm 0,10 kg
PRL5251203 12 VDC  30 Watt � 220-240 VAC  155 x 53 x 16 mm 0,11 kg
PRL5251205 12 VDC  50 Watt � 100-240 VAC  185 x 64 x 22 mm 0,23 kg
PRL5252401 24 VDC  12 Watt � 220-240 VAC  128 x 50 x 13 mm 0,08 kg
PRL5252402 24 VDC  20 Watt � 220-240 VAC  154 x 50 x 14 mm 0,10 kg
PRL5252403 24 VDC  30 Watt � 220-240 VAC  155 x 53 x 16 mm 0,11 kg
PRL5252405 24 VDC  50 Watt � 100-240 VAC  185 x 64 x 22 mm 0,23 kg



Technische Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.
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