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RF PWM DIMMER 4-KANAL / 4-CHANNEL
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PRL513170 RF PWM DIMMER 4-KANAL / 4-CHANNEL

The LEaD Light RF PWM DIMMER is the receiver 
for the RF remote controllers and RF remote push but-
tons. With the RF PWM DIMMER 
monochrome LED luminaires, Dynamic White and 
RGB/RGBA/RGBW applications can be controlled. 
The output voltage corresponds to the supply voltage 
of 12–24 V. CA (Common Anode – common plus).

Der LEaD Light RF PWM DIMMER ist der Empfän-
ger für die RF Fernbedienungen und RF Funktaster. 
Mit dem RF PWM DIMMER kön-
nen monochrome LED Leuchten, Dynamic White und 
RGB/RGBW/RGBA Anwendungen per Funkfernbe-
dienung gesteuert werden. Die Ausgangsspannung 
entspricht der jeweiligen Versorgungsspannung von 
12–24 V. CA (Common Anode – gemeinsamer Plus).

Technical Data
Power Range: 12–24 V
Output: 4x 5 A
Control signal: RF 868 MHz
Output channels: 4
Output voltage: 12–24 VDC
Operating temperature range: –10° C till +45° C
Dimensions (l x w x h): 167 x 55 x 24 mm
Weight: 0,12 kg

Technische Daten
Spannungsbereich: 12–24 V
Ausgang: 4x 5 A
Steuersignal: RF 868 MHz
Ausgangskanäle: 4
Ausgangsspannung: 12–24 VDC
Umgebungstemperatur: –10° C bis +45° C
Abmessungen (l x b x h): 167 x 55 x 24 mm
Gewicht: 0,12 kg



Technische Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.
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