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Aluminium-
Metallkernleiterplatte CONSTANT

55x38mm, 24Vdc, dimmbar  
DR590970xxxx, DR590971xxxx

Kategorie: LED-Leiterplatten

2016-02-22

R002 

LED-Leiterplatte, 6 LEDs, dimmbar über internen Taster, Anschluss eines externen Tasters 
optional möglich über 2-polige WAGO® Klemmenleiste mit CAGE CLAMP®S-Anschlusstechnik
LED PCB, 6 LEDs, dimmable with intern button, connection of extern button possible with 2-pole 
WAGO® terminal strips with CAGE CLAMP®S connection

Technische Daten / specifications:

LED Typ / Anzahl Citizen CL-L400 / 6Stk.
LED type / quantity                               Citizen CL-L400 / 6pcs.

Abstrahlwinkel 120°
beam angle

Abmessung (LxB) 55 x 38mm 
dimension (LxB)

Material /-stärke Aluminium / 1,5mm 
material / thickness

Gehäusetemperatur (tc) max. 70°C
case temperature (tc)

Leitungsquerschnitt Klemmenleiste 0,2 - 0,75mm² 
conductor cross section terminal strip

Eingangs-
spannung
input voltage

Farbtemp.

colour temp.

CRI

CRI

Vorwärtsstrom

forward current

Nennleistung

rated power

Lichtstrom

luminous flux

Artikelnr.

article no.

24Vdc typ. 2700K 85 350mA
500mA

ca. 8,4W
ca. 12W

ca. 600lm
ca. 780lm

DR5909702700 
DR5909712700

24Vdc typ. 3000K 83 350mA
500mA

ca. 8,4W
ca. 12W

ca. 635lm
ca. 885lm

DR5909703000
DR5909713000

24Vdc typ. 4000K 80 350mA
500mA

ca. 8,4W
ca. 12W

ca. 690lm
ca. 965lm

DR5909704000
DR5909714000

24Vdc typ. 5000K 70 350mA
500mA

ca. 8,4W
ca. 12W

ca. 800lm
ca.1125lm

DR5909705000
DR5909715000

Bei Einbau der Leiterplatte muss darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Wärmeableitung
stattfinden kann. Bitte Kühlkörper benutzen.
When installing the PCB must make sure that sufficient heat dissipation is guaranteed. Please use 
heatsink.



Technische Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.
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Programmablauf der Lichtsteuerung
1. Taster kurz drücken = Kanal ein
2. Taster drücken = Licht wird heller 
3. Taster loslassen = die aktuelle Helligkeit wird gespeichert
4. Taster drücken = Licht wird dunkler
5. Taster loslassen = die aktuelle Helligkeit wird gespeichert
6. Vorgänge 2-5 wiederholen sich
7. Taster kurz betätigen = Kanal aus

Beim Ausschalten der Betriebsspannung der Stromquelle wird der aktuelle Zustand gespeichert.
Beim Einschalten wird der letzte Betriebszustand automatisch wiederhergestellt.

Program sequence of the lighting control
                                            1.     press button shortly = channel on

                                        2.     press button = brightness higher
                                            3.     release button = brightness saved
                                            4.     press button = brightness lower

                                    5.     release button = brightness saved
                                            6.     repeat step 2-5
                                            7.     press button shortly = channel off
The actually brightness will be saved while turning off.
The last mode will be restored while turning on.

Ökodesign-Richtlinie / ecodesign directive

Einstufung durchgeführt gemäß            2009/125/EG
classification according to                     2009/125/EC

Energieeffizienzklasse                         A+
energy efficiency class

 


