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Aluminium-Metallkernplatte  
RGB, Power-LED             

DR55722298, DR55722398
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Aluminium-Metallkernleiterplatte mit RGB Power-LED (Multicolour) für 12Vdc
Aluminum metal core PCB with RGB multicolour Power-LED for 12Vdc

Technische Daten / specifications:

LED-Typ 3 x Power-LED RGB Multicolour
LED type                                  

Eingangsspannung 12Vdc
input voltage

Nennleistung typ. 13,8 W
Rated power

Abstrahlwinkel                                         130°
beam angle

Dimmbarkeit                                         ja
dimmability                                              yes

Umgebungstemperatur (ta) -20°C – +45°C
ambient temperature (ta)

Gehäusetemperatur (tc) max. 65°C
case temperature (tc)

Schutzklasse III
safety class 

Schutzart IP00
protection class

Material /-stärke                          Aluminium / 1,6mm
material / thickness                                 

Abmessungen (ØxH) 44x7mm
dimensions (Øxh)

Leitungslänge ca. 425mm
cable length



Technische Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.
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Folgende Angaben bei tj= 25°C / following information at tj = 25°C

Ansteuerung
controlling

LED Farbe
LED colour

Wellenlänge
wavelength

Lichtstrom
luminous flux

Artikelnr.
article no.

positiv gesteuert
common cathode

rot
red 620 – 630nm ca.  50lm

DR55722298grün
green 520 – 535nm ca.120lm

blau
blue 450 – 470nm ca.  25lm

negativ gesteuert
common anode

rot
red 620 – 630nm ca.  50lm

DR55722398grün
green 520 – 535nm ca.120lm

blau
blue 450 – 470nm ca.  25lm

Bei Einbau der Leiterplatte muss darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Wärmeableitung
stattfinden kann.
When installing the PCB must make sure that sufficient heat dissipation is guaranteed.

 


