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2Technische Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

LED-Retrofit

Die nächste Generation von LED-Leuchtmitteln zum Austausch von Hochdruckentladungs- 
lampen ist jetzt verfügbar. Während in der Vergangenheit der Einsatz von herkömmlichen Entla-
dungslampen bevorzugt wurde, gibt es heute auf dem Beleuchtungssektor LED-Lösungen, die 
sich nicht nur durch ihre Energieeffizienz, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht auszeichnen. 
Durch die hohe IP-Schutzklasse (IP 64) wird auch der Einsatz in älteren Straßenleuchten ermög-
licht. 

Wesentlicher Unterschied zu herkömmlichen LED-Leuchtmitteln ist das ausgefeilte Wärmema-
nagement mit sternförmig aufgebautem Kühlkörper, welcher die besondere Wertigkeit des Pro-
dukts unterstreicht und die hohe Lebensdauer von 50.000 Stunden ermöglicht. Das spezielle 
Profil des Kühlkörpers dient der rückseitigen Kühlung der einzelnen LED’s. Durch ein austausch-
bares Treibermodul wird die Nutzung über die Lebensdauer hinaus ermöglicht.

Das Leuchtmittel verfügt über einen Bimetall-Überhitzungsschutz, welcher die LED vor 
Überhitzung schützt. Die Leuchtmittel sind mit E27- oder alternativ E40-Fassung verfügbar. Den 
ästhetischen Anforderungen unserer Kunden kann durch die Verfügbarkeit der Leuchtmittel in 
den Lichtfarben 3.000, 4.000, 5.000 und 6.500 Kelvin entsprochen werden.

Alle LED-Retrofits mit klarer und mattierter Abdeckung erhältlich
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LED-Retrofit mit 180°-Abstrahlwinkel mit integriertem Vorschaltgerät

Anschlussleistung: 12 Watt

Lichtstrom: 1.383 lm

Länge | Ø: 165 mm (E27) / 175 mm (E40)  | 70 mm

Anschlussleistung: 20 Watt

Lichtstrom: 2.527 lm

Länge | Ø: 192 mm (E27) / 202 mm (E40) | 90 mm

Anschlussleistung: 40 Watt

Lichtstrom: 4.993 lm

Länge | Ø: 258 mm (E27) / 268 mm (E40) | 93,3 mm

Anschlussleistung: 30 Watt

Lichtstrom: 3.566 lm

Länge | Ø: 222 mm (E27) / 232 mm (E40) | 90 mm

Anschlussleistung: 27 Watt

Lichtstrom: 3.218 lm

Länge  | Ø: 203 mm (E27) / 213 mm (E40) | 92,8 mm

Anschlussleistung: 20 Watt

Lichtstrom: 2.311 lm

Länge | Ø: 195 mm (E27) / 205 mm (E40) | 70 mm

Anschlussleistung: 45 Watt

Lichtstrom: 5.236 lm

Länge  | Ø: 254 mm (E27) / 264 mm (E40) | 92,8 mm

Anschlussleistung: 54 Watt

Lichtstrom: 6.377 lm

Länge  | Ø: 254 mm (E27) / 264 mm (E40) | 92,8 mm

Anschlussleistung: 24 Watt

Lichtstrom: 2.760 lm

Länge | Ø: 215 mm (E27) / 225 mm (E40) | 70 mm

Anschlussleistung: 16 Watt

Lichtstrom: 1.780 lm

Länge | Ø: 175 mm (E27) / 185 mm (E40) | 70 mm

Anschlussleistung: 36 Watt

Lichtstrom: 4.312 lm

Länge | Ø: 233 mm (E27) / 243 mm (E40) | | 92,8 mm
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LED-Retrofit

LED-Retrofit mit externem Vorschaltgerät

Anschlussleistung: 60 Watt

Lichtstrom: 7.165 lm

Länge | Ø: 251 mm (E40) | 119,5 mm

Anschlussleistung: 100 Watt

Lichtstrom: 11.989 lm

Länge | Ø: 331 mm (E40) | 119,5 mm

Anschlussleistung: 125 Watt

Lichtstrom: 14.985 lm

Länge | Ø: 407 mm (E40) | 119,5 mm

Anschlussleistung: 80 Watt

Lichtstrom: 9.580 lm

Länge: 291 mm (E40) | 119,5 mm
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LED-Leuchtmittel 12 Watt mit integriertem Vorschaltgerät

gnudlibbatkudorPnetadtkudorP
Anschlussleistung: 12 Watt

LLEW NAEM:rebierT
noitareneG etseuen ,8253 DMS:DEL

Anzahl der LED Chips: 136
Spannung: AC
Spannungsbereich: 85-265 V
Cos : 0,95
Betriebsfrequenz: 50-60 Hz
Lichtfarben: 3.000 K 4.000 K 5.000 K 6.500 K
Lichtstrom - klar: 1.200 lm 1.363 lm 1.374 lm 1.383 lm
Lampenlichtausbeute: 100 lm/W 114 lm/W 115 lm/W 115 lm/W
Lichtstrom - mattiert: 993 lm 1.206 lm 1.238 lm 1.256 lm
Lampenlichtausbeute: 83 lm/W 101 lm/W 103 lm/W 105 lm/W
Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Umgebungstemperatur: -20 °C bis +60 °C
Schutzklasse: IP64
Brennstellung: beliebig
Mittlere Lebensdauer: 50.000 h
Länge: 165 mm (E27)/175 mm (E40)
Durchmesser: 70 mm
Gewicht: 0,291 kg
Versandeinheit: 12 Stück
Garantie: 5 Jahre
Gehäuse: 
Leuchtmittel mit internem Vorschaltgerät. Einmaliges Kühlerdesign er-
möglicht optimales Wärmemangement. Der sternförmige Aufbau des 
Aluminiumkühlkörpers dient der rückseitigen Belüftung der Module.

Produktbeschreibung

360° Abstrahlwinkel
Überhitzungsschutz
Intern verbauter MEAN WELL Treiber
Treiber austauschbar
Kein Abwärmestau möglich
Mit E27- oder E40-Fassung erhältlich
Ausführungen mit klarem und
mattiertem Abdeckglas

Maße

E27 (L x H x B) = 165 mm x 70 mm x 70 mm

E40 (L x H x B) = 175 mm x 70 mm x 70 mm

GARANTIE

5 JAHRE
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LED-Leuchtmittel 16 Watt mit integriertem Vorschaltgerät

Maße

E27 (L x H x B) = 175 mm x 80 mm x 70 mm

E40 (L x H x B) = 185 mm x 80 mm x 70 mm

gnudlibbatkudorPnetadtkudorP
Anschlussleistung: 16 Watt

LLEW NAEM:rebierT
noitareneG etseuen ,8253 DMS:DEL

Anzahl der LED Chips: 160
Spannung: AC
Spannungsbereich: 85-265 V
Cos : 0,95
Betriebsfrequenz: 50-60 Hz
Lichtfarben: 3.000 K 4.000 K 5.000K 6.500 K
Lichtstrom - klar: 1.650 lm 1.678 lm 1.731 lm 1.780 lm
Lampenlichtausbeute: 103 lm/W 105 lm/W 108 lm/W 111 lm/W
Lichtstrom - mattiert: 1.501 lm 1.575 lm 1.654 lm 1.688 lm
Lampenlichtausbeute: 94 lm/W 98 lm/W 103 lm/W 106 lm/W
Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Umgebungstemperatur: -20 °C bis +60 °C
Schutzklasse: IP64
Brennstellung: beliebig
Mittlere Lebensdauer: 50.000 h
Länge: 175 mm (E27)/185 mm (E40)
Durchmesser: 70 mm
Gewicht: 0,313 kg
Versandeinheit: 12 Stück
Garantie: 5 Jahre
Gehäuse: 
Leuchtmittel mit internem Vorschaltgerät. Einmaliges Kühlerdesign er-
möglicht optimales Wärmemangement. Der sternförmige Aufbau des 
Aluminiumkühlkörpers dient der rückseitigen Belüftung der Module.

GARANTIE

5 JAHRE

Produktbeschreibung

360° Abstrahlwinkel
Überhitzungsschutz
Intern verbauter MEAN WELL Treiber
Treiber austauschbar
Kein Abwärmestau möglich
Mit E27- oder E40-Fassung erhältlich
Ausführungen mit klarem und
mattiertem Abdeckglas
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LED-Leuchtmittel 20 Watt mit integriertem Vorschaltgerät

Maße

gnudlibbatkudorPnetadtkudorP
Anschlussleistung: 20 Watt

LLEW NAEM:rebierT
noitareneG etseuen ,8253 DMS:DEL

Anzahl der LED Chips: 210
Spannung: AC
Spannungsbereich: 85-265 V
Cos : 0,95
Betriebsfrequenz: 50-60 Hz
Lichtfarben: 3.000 K 4.000 K 5.000 K 6.500 K
Lichtstrom - klar: 2.200 lm 2.246 lm 2.255 lm 2.311 lm
Lampenlichtausbeute: 110 lm/W 112 lm/W 113 lm/W 116 lm/W
Lichtstrom - mattiert: 1.969 lm 2.064 lm 2.089 lm 2.178 lm
Lampenlichtausbeute: 98 lm/W 103 lm/W 104 lm/W 109 lm/W
Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Umgebungstemperatur: -20 °C bis +60 °C
Schutzklasse: IP64
Brennstellung: beliebig
Mittlere Lebensdauer: 50.000 h
Länge: 195 mm (E27)/205 mm (E40)
Durchmesser: 70 mm
Gewicht: 0,355 kg
Versandeinheit: 12 Stück
Garantie: 5 Jahre
Gehäuse: 
Leuchtmittel mit internem Vorschaltgerät. Einmaliges Kühlerdesign er-
möglicht optimales Wärmemangement. Der sternförmige Aufbau des 
Aluminiumkühlkörpers dient der rückseitigen Belüftung der Module.

E27 (L x H x B) = 195 mm x 100 mm x 70 mm

E40 (L x H x B) = 205 mm x 100 mm x 70 mm

Produktbeschreibung

360° Abstrahlwinkel
Überhitzungsschutz
Intern verbauter MEAN WELL Treiber
Treiber austauschbar
Kein Abwärmestau möglich
Mit E27- oder E40-Fassung erhältlich
Ausführungen mit klarem und
mattiertem Abdeckglas

GARANTIE

5 JAHRE
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LED-Leuchtmittel 24 Watt mit integriertem Vorschaltgerät

Maße

gnudlibbatkudorPnetadtkudorP
Anschlussleistung: 24 Watt

LLEW NAEM:rebierT
noitareneG etseuen ,8253 DMS:DEL

Anzahl der LED Chips: 240
Spannung: AC
Spannungsbereich: 85-265 V
Cos : 0,95
Betriebsfrequenz: 50-60 Hz
Lichtfarben: 3.000 K 4.000 K 5.000 K 6.500 K
Lichtstrom - klar: 2.500 lm 2.633 lm 2.727 lm 2.760 lm
Lampenlichtausbeute: 104 lm/W 110 lm/W 114 lm/W 115 lm/W
Lichtstrom - mattiert: 2.388 lm 2.496 lm 2.524 lm 2.589 lm
Lampenlichtausbeute: 100 lm/W 104 lm/W 105 lm/W 108 lm/W
Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Umgebungstemperatur: -20 °C bis +60 °C
Schutzklasse: IP64
Brennstellung: beliebig
Mittlere Lebensdauer: 50.000 h
Länge: 215 mm (E27)/225 mm (E40)
Durchmesser: 70 mm
Gewicht: 0,390 kg
Versandeinheit: 12 Stück
Garantie: 5 Jahre
Gehäuse: 
Leuchtmittel mit internem Vorschaltgerät. Einmaliges Kühlerdesign er-
möglicht optimales Wärmemangement. Der sternförmige Aufbau des 
Aluminiumkühlkörpers dient der rückseitigen Belüftung der Module.

E27 (L x H x B) = 215 mm x 120 mm x 70 mm

E40 (L x H x B) = 225 mm x 120 mm x 70 mm

Produktbeschreibung

360° Abstrahlwinkel
Überhitzungsschutz
Intern verbauter MEAN WELL Treiber
Treiber austauschbar
Kein Abwärmestau möglich
Mit E27- oder E40-Fassung erhältlich
Ausführungen mit klarem und
mattiertem Abdeckglas

GARANTIE

5 JAHRE



8Technische Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

LED-Leuchtmittel 27 Watt mit integriertem Vorschaltgerät

Maße

gnudlibbatkudorPnetadtkudorP
Anschlussleistung: 27 Watt

LLEW NAEM:rebierT
noitareneG etseuen ,0365 DMS:DEL

Anzahl der LED Chips: 90
Spannung: AC
Spannungsbereich: 85-265 V
Cos : 0,95
Betriebsfrequenz: 50-60 Hz
Lichtfarben: 3.000 K 4.000 K 5.000 K 6.500 K
Lichtstrom - klar: 2.865 lm 2.998 lm 3.035 lm 3.218 lm
Lampenlichtausbeute: 106 lm/W 111 lm/W 112 lm/W 119 lm/W
Lichtstrom - mattiert: 2.714 lm 2.801 lm 2.914 lm 3.154 lm
Lampenlichtausbeute: 101 lm/W 104 lm/W 108 lm/W 117 lm/W
Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Umgebungstemperatur: -20 °C bis +60 °C
Schutzklasse: IP64
Brennstellung: beliebig
Mittlere Lebensdauer: 50.000 h
Länge: 203 mm (E27)/213 mm (E40)
Durchmesser: 92,8 mm
Gewicht: 0,645 kg
Versandeinheit: 12 Stück
Garantie: 5 Jahre
Gehäuse: 
Leuchtmittel mit internem Vorschaltgerät. Einmaliges Kühlerdesign er-
möglicht optimales Wärmemangement. Der sternförmige Aufbau des 
Aluminiumkühlkörpers dient der rückseitigen Belüftung der Module.

E27 (L x H x B) = 203 mm x 90 mm x 92,8 mm

E40 (L x H x B) = 213 mm x 90 mm x 92,8 mm

Produktbeschreibung

360° Abstrahlwinkel
Überhitzungsschutz
Intern verbauter MEAN WELL Treiber
Treiber austauschbar
Kein Abwärmestau möglich
Mit E27- oder E40-Fassung erhältlich
Ausführungen mit klarem und
mattiertem Abdeckglas

GARANTIE

5 JAHRE



9Technische Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

LED-Leuchtmittel 36 Watt mit integriertem Vorschaltgerät

Maße

gnudlibbatkudorPnetadtkudorP
Anschlussleistung: 36 Watt

LLEW NAEM:rebierT
noitareneG etseuen ,0365 DMS:DEL

Anzahl der LED Chips: 117
Spannung: AC
Spannungsbereich: 85-265 V
Cos : 0,95
Betriebsfrequenz: 50-60 Hz
Lichtfarben: 3.000 K 4.000 K 5.000 K 6.500 K
Lichtstrom - klar: 3.946 lm 4.106 lm 4.256 lm 4.312 lm
Lampenlichtausbeute: 110 lm/W 114 lm/W 118 lm/W 120 lm/W
Lichtstrom - mattiert: 3.586 lm 3.621 lm 3.880 lm 3.943 lm
Lampenlichtausbeute: 100 lm/W 101 lm/W 108 lm/W 110 lm/W
Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Umgebungstemperatur: -20 °C bis +60 °C
Schutzklasse: IP64
Brennstellung: beliebig
Mittlere Lebensdauer: 50.000 h
Länge: 233 mm (E27)/243 mm (E40)
Durchmesser: 92,8 mm
Gewicht: 0,745 kg
Versandeinheit: 12 Stück
Garantie: 5 Jahre
Gehäuse: 
Leuchtmittel mit internem Vorschaltgerät. Einmaliges Kühlerdesign er-
möglicht optimales Wärmemangement. Der sternförmige Aufbau des 
Aluminiumkühlkörpers dient der rückseitigen Belüftung der Module.

E27 (L x H x B) = 233 mm x 120 mm x 92,8 mm

E40 (L x H x B) = 243 mm x 120 mm x 92,8 mm

Produktbeschreibung

360° Abstrahlwinkel
Überhitzungsschutz
Intern verbauter MEAN WELL Treiber
Treiber austauschbar
Kein Abwärmestau möglich
Mit E27- oder E40-Fassung erhältlich
Ausführungen mit klarem und
mattiertem Abdeckglas

GARANTIE

5 JAHRE



10Technische Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

LED-Leuchtmittel 45 Watt mit integriertem Vorschaltgerät

Maße

gnudlibbatkudorPnetadtkudorP
Anschlussleistung: 45 Watt

LLEW NAEM:rebierT
noitareneG etseuen ,0365 DMS:DEL

Anzahl der LED Chips: 144
Spannung: AC
Spannungsbereich: 85-265 V
Cos : 0,95
Betriebsfrequenz: 50-60 Hz
Lichtfarben: 3.000 K 4.000 K 5.000 K 6.500 K
Lichtstrom - klar: 4.578 lm 4.786 lm 4.974 lm 5.236 lm
Lampenlichtausbeute: 102 lm/W 106 lm/W 111 lm/W 116 lm/W
Lichtstrom - mattiert: 4.400 lm 4.440 lm 4.763 lm 4.988 lm
Lampenlichtausbeute: 98 lm/W 99 lm/W 106 lm/W 111 lm/W
Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Umgebungstemperatur: -20 °C bis +60 °C
Schutzklasse: IP64
Brennstellung: beliebig
Mittlere Lebensdauer: 50.000 h
Länge: 253 mm (E27)/263 mm (E40)
Durchmesser: 92,8 mm
Gewicht: 0,832 kg
Versandeinheit: 12 Stück
Garantie: 5 Jahre
Gehäuse: 
Leuchtmittel mit internem Vorschaltgerät. Einmaliges Kühlerdesign er-
möglicht optimales Wärmemangement. Der sternförmige Aufbau des 
Aluminiumkühlkörpers dient der rückseitigen Belüftung der Module.

E27 (L x H x B) = 253 mm x 151 mm x 92,8 mm

E40 (L x H x B) = 263 mm x 151 mm x 92,8 mm

Produktbeschreibung

360° Abstrahlwinkel
Überhitzungsschutz
Intern verbauter MEAN WELL Treiber
Treiber austauschbar
Kein Abwärmestau möglich
Mit E27- oder E40-Fassung erhältlich
Ausführungen mit klarem und
mattiertem Abdeckglas

GARANTIE

5 JAHRE



11Technische Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

LED-Leuchtmittel 54 Watt mit integriertem Vorschaltgerät

Maße

gnudlibbatkudorPnetadtkudorP
Anschlussleistung: 54 Watt

LLEW NAEM:rebierT
noitareneG etseuen ,0365 DMS:DEL

Anzahl der LED Chips: 180
Spannung: AC
Spannungsbereich: 85-265 V
Cos : 0,95
Betriebsfrequenz: 50-60 Hz
Lichtfarben: 3.000 K 4.000 K 5.000 K 6.500 K
Lichtstrom - klar: 5.695 lm 5.817 lm 5.901 lm 6.377 lm
Lampenlichtausbeute: 105 lm/W 108 lm/W 109 lm/W 118 lm/W
Lichtstrom - mattiert: 5.494 lm 5.594 lm 5.817 lm 6.146 lm
Lampenlichtausbeute: 102 lm/W 104 lm/W 108 lm/W 114 lm/W
Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Umgebungstemperatur: -20 °C bis +60 °C
Schutzklasse: IP64
Brennstellung: beliebig
Mittlere Lebensdauer: 50.000 h
Länge: 253 mm (E27)/263 mm (E40)
Durchmesser: 92,8 mm
Gewicht: 0,878 kg
Versandeinheit: 12 Stück
Garantie: 5 Jahre
Gehäuse: 
Leuchtmittel mit internem Vorschaltgerät. Einmaliges Kühlerdesign er-
möglicht optimales Wärmemangement. Der sternförmige Aufbau des 
Aluminiumkühlkörpers dient der rückseitigen Belüftung der Module.

E27 (L x H x B) = 253 mm x 151 mm x 92,8 mm

E40 (L x H x B) = 263 mm x 151 mm x 92,8 mm

Produktbeschreibung

360° Abstrahlwinkel
Überhitzungsschutz
Intern verbauter MEAN WELL Treiber
Treiber austauschbar
Kein Abwärmestau möglich
Mit E27- oder E40-Fassung erhältlich
Ausführungen mit klarem und
mattiertem Abdeckglas

GARANTIE

5 JAHRE



12Technische Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

LED-Leuchtmittel 20 Watt mit 180°-Abstrahlwinkel mit integriertem Vorschaltgerät

Maße

gnudlibbatkudorPnetadtkudorP
Anschlussleistung: 20 Watt

LLEW NAEM:rebierT
noitareneG etseuen ,0365 DMS:DEL

Anzahl der LED Chips: 60
Spannung: AC
Spannungsbereich: 85-265 V
Cos : 0,95
Betriebsfrequenz: 50-60 Hz
Lichtfarben: 3.000 K 4.000 K 5.000 K 6.500 K
Lichtstrom - klar: 2.315 lm 2.479 lm 2.527 lm 2.646 lm
Lampenlichtausbeute: 116 lm/W 124 lm/W 126 lm/W 132 lm/W
Lichtstrom - mattiert: 2.218 lm 2.343 lm 2.390 lm 2.566 lm
Lampenlichtausbeute: 111 lm/W 117 lm/W 120 lm/W 128 lm/W
Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Umgebungstemperatur: -20 °C bis +60 °C
Schutzklasse: IP54
Brennstellung: beliebig
Mittlere Lebensdauer: 50.000 h
Länge: 192 mm (E27)/202 mm (E40)
Durchmesser: 90 mm
Gewicht: 0,55 kg
Versandeinheit: 12 Stück
Garantie: 5 Jahre
Gehäuse: 
Leuchtmittel mit internem Vorschaltgerät. Einmaliges Kühlerdesign 
ermöglicht optimales Wärmemangement. Der lamellenförmige und 
nach hinten geöffnete Aufbau des Aluminiumkühlers dient der Luft-
zirkulation hinter der LED.

E27 (L x H x B) = 192 mm x 92 mm x 90 mm

E40 (L x H x B) = 202 mm x 92 mm x 90 mm

B

Treiber

Produktbeschreibung

180° Abstrahlwinkel
Überhitzungsschutz
Intern verbauter MEAN WELL Treiber
Treiber austauschbar
Kein Abwärmestau möglich
Mit E27- oder E40-Fassung erhältlich
Ausführungen mit klarem und
mattiertem Abdeckglas

GARANTIE

5 JAHRE



13Technische Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

LED-Leuchtmittel 30 Watt mit 180°-Abstrahlwinkel mit integriertem Vorschaltgerät

Maße

gnudlibbatkudorPnetadtkudorP
Anschlussleistung: 30 Watt

LLEW NAEM:rebierT
noitareneG etseuen ,0365 DMS:DEL

Anzahl der LED Chips: 100
Spannung: AC
Spannungsbereich: 85-265 V
Cos : 0,95
Betriebsfrequenz: 50-60 Hz
Lichtfarben: 3.000 K 4.000 K 5.000 K 6.500 K
Lichtstrom - klar: 3.194 lm 3.329 lm 3.566 lm 3.623 lm
Lampenlichtausbeute: 106 lm/W 111 lm/W 119 lm/W 121 lm/W
Lichtstrom - mattiert: 2.997 lm 3.177 lm 3.220 lm 3.413 lm
Lampenlichtausbeute: 100 lm/W 106 lm/W 107 lm/W 114 lm/W
Farbwiedergabeindex: 80 Ra
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +60 °C
Schutzklasse: IP54
Brennstellung: beliebig
Mittlere Lebensdauer: 50.000 h
Länge: 222 mm (E27)/232 mm (E40)
Durchmesser: 90 mm
Gewicht: 0,62 kg
Versandeinheit: 12 Stück
Garantie: 5 Jahre
Gehäuse:
Leuchtmittel mit internem Vorschaltgerät. Einmaliges Kühlerdesign 
ermöglicht optimales Wärmemangement. Der lamellenförmige und 
nach hinten geöffnete Aufbau des Aluminiumkühlers dient der Luft-
zirkulation hinter der LED.

E27 (L x H x B) = 222 mm x 117 mm x 90 mm

E40 (L x H x B) = 232 mm x 117 mm x 90 mm

B

Treiber

Produktbeschreibung

180° Abstrahlwinkel
Überhitzungsschutz
Intern verbauter MEAN WELL Treiber
Treiber austauschbar
Kein Abwärmestau möglich
Mit E27- oder E40-Fassung erhältlich
Ausführungen mit klarem und
mattiertem Abdeckglas

GARANTIE

5 JAHRE



14Technische Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

LED-Leuchtmittel 40 Watt mit 180°-Abstrahlwinkel mit integriertem Vorschaltgerät

Maße

gnudlibbatkudorPnetadtkudorP
Anschlussleistung: 40 Watt

LLEW NAEM:rebierT
noitareneG etseuen ,0365 DMS:DEL

Anzahl der LED Chips: 130
Spannung: AC
Spannungsbereich: 85-265 V
Cos : 0,95
Betriebsfrequenz: 50-60 Hz
Lichtfarben: 3.000 K 4.000 K 5.000 K 6.500 K
Lichtstrom - klar: 4.464 lm 4.535 lm 4.892 lm 4.993 lm
Lampenlichtausbeute: 112 lm/W 113 lm/W 122 lm/W 125 lm/W
Lichtstrom - mattiert: 4.399 lm 4.437 lm 4.489 lm 4.503 lm
Lampenlichtausbeute: 110 lm/W 111 lm/W 112 lm/W 113 lm/W
Farbwiedergabeindex: 80 Ra
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +60 °C
Schutzklasse: IP54
Brennstellung: beliebig
Mittlere Lebensdauer: 50.000 h
Länge: 268 mm (E27)/278 mm (E40)
Durchmesser: 90 mm
Gewicht: 0,75 kg
Versandeinheit: 12 Stück
Garantie: 5 Jahre
Gehäuse:
Leuchtmittel mit internem Vorschaltgerät. Einmaliges Kühlerdesign 
ermöglicht optimales Wärmemangement. Der lamellenförmige und 
nach hinten geöffnete Aufbau des Aluminiumkühlers dient der Luft-
zirkulation hinter der LED.

E27 (L x H x B) = 268 mm x 163 mm x 90 mm

E40 (L x H x B) = 278 mm x 163 mm x 90 mm

B

Treiber

Produktbeschreibung

180° Abstrahlwinkel
Überhitzungsschutz
Intern verbauter MEAN WELL Treiber
Treiber austauschbar
Kein Abwärmestau möglich
Mit E27- oder E40-Fassung erhältlich
Ausführungen mit klarem und
mattiertem Abdeckglas

GARANTIE

5 JAHRE



15Technische Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

LED-Leuchtmittel 60 Watt mit externem Vorschaltgerät

Maße

gnudlibbatkudorPnetadtkudorP
Anschlussleistung: 60 Watt

LLEW NAEM:rebierT
noitareneG etseuen ,0365 DMS:DEL

Anzahl der LED Chips: 180
Spannung: AC
Spannungsbereich: 85-265 V
Cos : 0,95
Betriebsfrequenz: 50-60 Hz
Lichtfarben: 3.000 K 4.000 K 5.000 K 6.500 K
Lichtstrom - klar: 6.589 lm 6.669 lm 6.715 lm 7.165 lm
Lampenlichtausbeute: 110 lm/W 111 lm/W 112 lm/W 119 lm/W
Lichtstrom - mattiert: 6.476 lm 6.574 lm 6.638 lm 6.938 lm
Lampenlichtausbeute: 108 lm/W 110 lm/W 111 lm/W 116 lm/W
Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Umgebungstemperatur: -20-60 °C
Schutzklasse: IP64
Brennstellung: beliebig
Mittlere Lebensdauer: 50.000 h
Länge: 251 mm
Durchmesser: 119,5 mm
Gewicht: 1,5 kg
Versandeinheit: 6 Stück
Garantie: 5 Jahre
Gehäuse: 
Leuchtmittel mit internem Vorschaltgerät. Einmaliges Kühlerdesign er-
möglicht optimales Wärmemangement. Der sternförmige Aufbau des 
Aluminiumkühlkörpers dient der rückseitigen Belüftung der Module.

Produktbeschreibung

360° Abstrahlwinkel
Überhitzungsschutz
Externer MEAN WELL Treiber
Kein Abwärmestau möglich
Ausführungen mit klarem und
mattiertem Abdeckglas

E40 (L x H x B) = 251 mm x 137 mm x 119,5 mm

GARANTIE

5 JAHRE



16Technische Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

LED-Leuchtmittel 80 Watt mit externem Vorschaltgerät

Maße

gnudlibbatkudorPnetadtkudorP
Anschlussleistung: 80 Watt

LLEW NAEM:rebierT
noitareneG etseuen ,0365 DMS:DEL

Anzahl der LED Chips: 240
Spannung: AC
Spannungsbereich: 85-265 V
Cos : 0,95
Betriebsfrequenz: 50-60 Hz
Lichtfarben: 3.000 K 4.000 K 5.000 K 6.500 K
Lichtstrom - klar: 8.976 lm 9.023 lm 9.176 lm 9.580 lm
Lampenlichtausbeute: 112 lm/W 113 lm/W 115 lm/W 120 lm/W
Lichtstrom - mattiert: 8.813 lm 8.979 lm 9.028 lm 9.229 lm
Lampenlichtausbeute: 110 lm/W 112 lm/W 113 lm/W 115 lm/W
Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Umgebungstemperatur: -20-60 °C
Schutzklasse: IP64
Brennstellung: beliebig
Mittlere Lebensdauer: 50.000 h
Länge: 291 mm
Durchmesser: 119,5 mm
Gewicht: 1,8 kg
Versandeinheit: 6 Stück
Garantie: 5 Jahre
Gehäuse: 
Leuchtmittel mit internem Vorschaltgerät. Einmaliges Kühlerdesign er-
möglicht optimales Wärmemangement. Der sternförmige Aufbau des 
Aluminiumkühlkörpers dient der rückseitigen Belüftung der Module.

E40 (L x H x B) = 291 mm x 177 mm x 119,5 mm

Produktbeschreibung

360° Abstrahlwinkel
Überhitzungsschutz
Externer MEAN WELL Treiber
Kein Abwärmestau möglich
Ausführungen mit klarem und
mattiertem Abdeckglas

GARANTIE

5 JAHRE



17Technische Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

LED-Leuchtmittel 100 Watt mit externem Vorschaltgerät

Maße

gnudlibbatkudorPnetadtkudorP
Anschlussleistung: 100 Watt

LLEW NAEM:rebierT
noitareneG etseuen ,0365 DMS:DEL

Anzahl der LED Chips: 300
Spannung: AC
Spannungsbereich: 85-265 V
Cos : 0,95
Betriebsfrequenz: 50-60 Hz
Lichtfarben: 3.000 K 4.000 K 5.000 K 6.500 K
Lichtstrom - klar: 10.993 lm 11.109 lm 11.182 lm 11.989 lm
Lampenlichtausbeute: 110 lm/W 111 lm/W 112 lm/W 120 lm/W
Lichtstrom - mattiert: 9.599 lm 9.698 lm 9.878 lm 9.924 lm
Lampenlichtausbeute: 96 lm/W 97 lm/W 99 lm/W 99 lm/W
Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Umgebungstemperatur: -20-60 °C
Schutzklasse: IP64
Brennstellung: beliebig
Mittlere Lebensdauer: 50.000 h
Länge: 331 mm
Durchmesser: 119,5 mm
Gewicht: 2,1 kg
Versandeinheit: 6 Stück
Garantie: 5 Jahre
Gehäuse: 
Leuchtmittel mit internem Vorschaltgerät. Einmaliges Kühlerdesign er-
möglicht optimales Wärmemangement. Der sternförmige Aufbau des 
Aluminiumkühlkörpers dient der rückseitigen Belüftung der Module.

E40 (L x H x B) = 331 mm x 217 mm x 119,5 mm

Produktbeschreibung

360° Abstrahlwinkel
Überhitzungsschutz
Externer MEAN WELL Treiber
Kein Abwärmestau möglich
Ausführungen mit klarem und
mattiertem Abdeckglas

GARANTIE

5 JAHRE



18Technische Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

LED-Leuchtmittel 125 Watt mit externem Vorschaltgerät

Maße

gnudlibbatkudorPnetadtkudorP
Anschlussleistung: 125 Watt

LLEW NAEM:rebierT
0365 DMS:DEL

Anzahl der LED Chips: 350
Spannung: AC
Spannungsbereich: 85-265 V
Cos : 0,95
Betriebsfrequenz: 50-60 Hz
Lichtfarben: 3.000 K 4.000 K 5.000 K 6.500 K
Lichtstrom - klar: 13.926 lm 14.351 lm 14.489 lm 14.985 lm
Lampenlichtausbeute: 111 lm/W 115 lm/W 116 lm/W 120 lm/W
Lichtstrom - mattiert: 13.597 lm 14.170 lm 14.266 lm 14.639 lm
Lampenlichtausbeute: 109 lm/W 113 lm/W 114 lm/W 117 lm/W
Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Umgebungstemperatur: -20-60 °C
Schutzklasse: IP64
Brennstellung: beliebig
Mittlere Lebensdauer: 50.000 h
Länge: 407 mm
Durchmesser: 119,5 mm
Gewicht: 2,75 kg
Versandeinheit: 6 Stück
Garantie: 5 Jahre
Gehäuse: 
Leuchtmittel mit internem Vorschaltgerät. Einmaliges Kühlerdesign er-
möglicht optimales Wärmemangement. Der sternförmige Aufbau des 
Aluminiumkühlkörpers dient der rückseitigen Belüftung der Module.

E40 (L x H x B) = 407 mm x 292 mm x 119,5 mm

Produktbeschreibung

360° Abstrahlwinkel
Überhitzungsschutz
Externer MEAN WELL Treiber
Kein Abwärmestau möglich
Ausführungen mit klarem und
mattiertem Abdeckglas

GARANTIE

5 JAHRE
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