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Produkttyp: Flutlicht

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE PARAMETER

OPTISCHE PARAMETER:

ALLGEMEINE DATEN:

Montage: auf dem einstellbaren Halter, auf das
Substrat

Gehause: AluminiumdruckguR

Farbe: grau

Abdeckung: Flachglasscheibe (aus thermisch
gehartetem Glas)

Netzeilwirksamkeit: > 85 %

Strom: 220-240V 50/60Hz

Lichtquelle: inkl.

Ausrustung: ED

Elektrischer Anschluss: max. 3x1 mm? Kabelfiihrung
mit einer Lange von 40 cm

Lichtverteilung: zirkular, asymmetrisch-eng,
asymmetrisch-breit

Beleuchtungsart: direkt

Optik: Linse

Lebensdauer (L80B10): 100 000 h

Optional verfugbar: DALI, DIM 1..10V
Zusatzliche Ausstattung: zusatzlicher
Korrosionsschutz (Indexerweiterung: .985)
Garantie: 5 Jahre

Einsatzbereich: Gebaudefassaden, Fassaden,
Parkplatze, Sportobjekte, Industrieobjekte,
Lagerhallen

Leistung — Lichtstrom—  Wirksamkeit ~ Farbtemperatur

Artikelnummer Leuchte W]  Leuchte [Im] Im/W] K CRI/Ra  Umgebungstemperatur
Art: High efficacy
LU120212.5L171.X1 25 3800 1652 4000 >70 -40...450°C
LU120212.5L181.X1 44 6350 144 4000 > 70 -40...450°C
LU120212.5L191.X1 54 7550 140 4000 > 70 -40...+50°C
LU120212.5L201.X1 67 9500 142 4000 > 70 -40...+50°C

. Abmessung Anzahl pro Menge in Nettogewicht
Artikelnummer (mm] Palette Paket [kgl
LWH

Art: High efficacy
LU120212.5L171.X1 272 23873 153 1 3,5
LU120212.5L181.X1 272 23873 153 1 3,7
LU120212.5L191.X1 272 23873 153 1 3.8
LU120212.5L201.X1 272 23873 153 1 3.9

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.
Leistungs-Toleranz +/- 5%.

Die Parameter im Datenblatt sind fiir Ta=25°C angegeben.

Farbtemperatur-Toleranz +/- 5%.
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